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0. Innledning  

Foran deg har du håndboken til den elektriske SPS-liften, som gjelder følgende typer: 

 

E800AJ, E860SJ. 

 

Denne typen lift har en JLG-lift med lignende navn uten bokstaven "E" som basis. De dokumentene 

som tilhører disse forblir gjeldende, om ikke annet nevnes i dette dokumentet. 

 

Advarsel: 

Ingen del av denne utgaven, får mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres ved bruk av trykk, 

fotokopiering, mikrofilm eller på noen annen måte, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra 

produsenten. 
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2. Bruksanvisning  

2.1. Generell informasjon  

Hensikten med denne bruksanvisningen er å kunne betjene maskinen på en trygg og målrettet måte, 

samt å vedlikeholde den og eventuelt løse små problemer på egen hånd. For å oppnå dette er det 

absolutt nødvendig at alle instruksjonene i denne bruksanvisningen, samt bruksanvisningen, 

serviceinstruksjonene og deleboken fra JLG som ble levert sammen med bomliften følges nøyaktig, og 

at man har forstått innholdet i dem. Hvis ikke disse er tilgjengelig (lenger), kan du laste dem ned fra 

JLGs nettside. 

 

 

 
 

Bruksformålet og prestasjonene til liften er ikke endret. Som følge av dette er det bruksanvisningen til 

JLG-bomliften som forblir bestemmende, om ikke det avvikes fra den i denne bruksanvisningen. 

2.2. Ta vare på bruksanvisningen  

Denne bruksanvisningen og den som tilhører JLG-bomliften skal til enhver tid vær tilgjengelig for 

brukerne, for å kunne garantere sikker bruk av maskinen. Oppbevar derfor denne bruksanvisningen 

på et logisk sted, helst i en dokumentkasse i arbeidskurven. 

2.3. Gyldighet  

Alle regler, tiltak og instruksjoner som er beskrevet i denne bruksanvisningen gjelder kun for maskiner 

i sin originalutførelse, slik de ble bygget og levert av produsenten. 

2.4. Advarsler og symboler  

Instruksjoner og advarsler vises i denne bruksanvisningen med følgende symboler: 

 

 

Beskriver viktige prosedyrer eller instruksjoner som er essensielle for trygg bruk av 

maskinen, og som kan føre til defekt eller skade på maskinen om de ikke følges. 

 

Viser til en umiddelbar farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til meget 

alvorlig skade eller dødsfall. 
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3. Maskinopplysninger  

3.1. Hoveddeler  

Forbrenningsmotoren til JLG-bomliften er byttet ut med en elektromotor [1] i SPS-bomliften, som får 

energi fra batteripakkene [3] som er integrerte i motvekten [2]. Disse lades ved hjelp av batteriladeren 

[4]. 

 

 
 

Vektene til hovedkomponentene gjengis nedenfor. 

 

kg lbs E800AJ E860SJ 

 
15680 34530 17360 38240 

 
600 1330 1240 2740 

 
1982 4370 2525 5570 

 
8080 17800 9320 17360 

 

 
 

Ballasten og batteriboksene (inkl. batterier) er 
avgjørende for maskinens stabilitet. 

Uautoriserte endringer kan føre til fatale 
ulykker og/eller dødsfall, og er derfor strengt 

forbudt. 
 

2 

3 

3 

1 

4 
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3.2. System- og betjening selementer  

Ved de nedre betjeningselementene er det plassert to ekstra e-skap i henhold til bildet nedenfor. 

 

  
 

I det venstre skapet finnes den kombinerte timetelleren/diagnoseklokken (12 volts system) [1] og 

«nødknappen» [2] for ekstra kapasitet. For diagnoseklokkens funksjon, der man kan lese av 

eventuelle feilkoder, viser vi til dokumentet i vedlegg 5.3.1 Error-codes. "Nødknappen" for ekstra 

kapasitet er ment å skulle gi SPS-bomliften 5-10 minutter ekstra betjeningstid når minimum 

batterikapasitet nås (da vil brukeren varsles ved hjelp av en blinkende LED-lampe på dekselet til 

påbyggingen), slik at liften kan tas ned til transportstilling og/eller kjøres til et ladepunkt. 

 

Det høyre skapet [3] angir ved hjelp av 3 grønne lamper om de nødvendige tre fasene som trengs for 

opplading av batteriene er til stede eller ikke. 

 

Ladekabelen skal oppbevares på det stedet som er bestemt for dette [4]. 

 

  

4 1 2 3 
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På siden av motoren, befinner følgende komponenter seg på motorhuset: elektromotor [1], batterilader 

[2], motorkontroller (inkl. montasjeplate med kjøleribber og ventilator) [3], sikringsholder og sikring 

(355 A) [4], omformer [5], automatsikring [6] og batteriladerstøpsel [7]. Det vises til avsnitt 5.3 Service 

manual motorcontroller for servicemeldingene som kan leses av på diagnoseklokken. Det vises til 

avsnitt 5.2 Operating- and service-manual for betjenings- og monteringsinstruksjonene for 

batteriladeren. Vedlikeholdet av batteriene beskrives i avsnitt 5.5 Batteries. 

 

  
 

 
 

For at SPS-bomliften skal fungere på en 
trygg og god måte er det nødvendig at 

vedlikeholdet utføres i henhold til 
vedlikeholdsinstruksjonene. 

 

 

  

5 3 4 6 

2 7 1 
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3.3. Betjening  

3.3.1. Normal betjening  

Før du skal bruke SPS-bomliften må du koble fra strømkabelen fra ledningsnettet og oppbevare 

ladekabelen på det stedet som er bestemt for dette. Hvis SPS-bomliften fremdeles lades kan ikke 

systemet startes opp. Dette skyldes den såkalte «bortkjøringssikringen». 

Betjeningen av SPS-bomliften er identisk med JLG-bomliften, og beskrives i den originale håndboken 

som ble levert sammen med JLG-bomliften. Den eneste forskjellen er at man må vente i +/- 5 

sekunder med betjeningen etter å ha valgt nedre eller øvre betjening, eller etter tilbakestilling etter en 

nødstopp (uttrekking av nødstoppen). I løpet av denne perioden, mens det utføres en «selvsjekk» av 

systemet, vil du høre et lydsignal. Denne prosedyren angis ved bruk av teksten nedenfor. 

 

 
 

Hvis hastigheten til bomliften plutselig reduseres under kjøring, skyldes dette feil valg av 

kjørehastighet mens det kjøres i oppoverbakke. 

 

 
 

I slike tilfeller må du velge riktig hastighet. Det kan være at den høye hastigheten ikke er tilgjengelig 

umiddelbart, da motorkontrolleren må kjøles ned. Så snart den er tilstrekkelig avkjølt er den høye 

hastigheten tilgjengelig igjen. 

Etter bruk må du sette bomliften til lading igjen (400 Volt). Dette angis ved bruk av teksten i nærheten 

av den nedre betjeningen. 

 

 
 

  

P 
O 
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Kontroller etter at ladingen har startet at alle fasene er tilgjengelige. 

 

  

 

Hvis alle fasene er tilgjengelige vil laderen automatisk begynne med ladesyklusen. Under ladingen vil 

indikatorlampen for batteriladeren lyse på betjeningspanelet (7, gul). Når ladesyklusen er avsluttet vil 

indikatorlampen (8, grønn) lyse. Eventuell feil vil bli varslet via indikatorlampen (6, rød), og et avkjølt, 

bruksklart batteri vil angis av en indikatorlampe (5, blå). 

 

 
 

Det vises til oppgitte Operating- and service-manual i avsnitt 5.2 for nærmere og/eller mer detaljert 

informasjon om betjenings- og monteringsinstruksjonene for batteriladeren. 

  

P O 
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3.3.2. Nødbetjening  

Hvis den hvite lampen [1] på venstre deksel begynner å blinke er batteriene omtrent 70 % utladet. Det 

gjenstår da ca 10 % kapasitet. Du bør da sette bomliften til lading så snart som mulig. Hvis bomliften 

ikke lenger reagerer på betjening, har man ved å trykke inn den svarte knappen som er plassert ved 

den nedre betjeningen [2], ytterligere 5 minutter til disposisjon for å betjene bomliften. Denne tiden er 

tiltenkt å skulle få liften til et ladepunkt, slik at den kan settes på lading.  

 

  

3.3.3. Frakobling  

I nødstilfeller kan den primære kraftkilden kobles fra batteriene ved å koble fra et av de to blå 

støpslene, som er utstyrt med et rødt håndtak. Disse befinner seg på forsiden av hver batteriboks. 

Disse må ikke blandes sammen med støpslene på motorhuset. Etter frakobling av disse brytes kun 

forbindelsen mellom batteriladeren og batteriene. 

 

 
 

  

1 2 
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4. EU-samsvarserklæring  

Nedenfor er et fiktivt eksempel på den publiserte EU-samsvarserklæringen. 

 

 
 

 Smart Platform Solutions BV JLG Industies Inc. 

 Leusveld 104 1 JLG Drive, 

 NL-2151 JX  Nieuw-Vennep, the NetherlandsA 

  
  
  
 Mobiele hoogwerker Mobiele hoogwerker 

 E800AJ, E860SJ 800AJ, 860SJ 

 - - 

 - - 

  
  
  
 TÜV Nederland QA B.V. Powered Access Certification Ltd. 

 1231 0545 

 De Waal 21C Applethwaite Lodge, The Common, 

 5684 PH, Best, Nederland Windermere, Cumbria, LA23 1JQ 

 2400-A-665_CERT_20150715 CE6/13210/PAC / CE10/13484/PAC / 
CE15/13632/PAC (800AJ) 

CE6/13292/PAC / CE15/13636/PAC 
(860SJ) 

 EN 280:2013 EN 280:2001 + A2:2009 / EN2802013 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 E. Jansen  
 Directeur  
 -  
 Nieuw-Vennep  

 



  
 

 

SPS - E-series_HL_1-2  11/ 32 
 

5. Parts 

5.1. Marking  

 
 

Item# p/n Example Qty. Machines Position 

1 08007001 

 

1 All Chassis; middle-left 

2 08007002 

 

2 All Hood left and pannel 
upper-control. 

3 08007003 

 

4 E800AJ 
 

Chassis-corners 

3 08607003 4 E860SJ Chassis-corners 

4 08007004 

 

1 All Middle of counter-weight 

5 08007005 

 

1 All e-box ground-control 

6 08007006  1 All Counter-weight 

7 08007007 

 

1 All Ground-control 

8 08007008 

 

2 All 
[2016 Ă  

Battery-box near 
connector 

9 08007009 

 

1 All 
[2016 Ă  

Motor-tray near 
connector 

10 08007010 

 

1 All 
[2016 Ă  

e-box ground-control 

 

7 1 3 2 4 6 

2 

3 

8 

9 

5 

10 
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5.2. Structure  

 
 

 

E800AJ E860SJ

1 8002100 8602100 Counterweigth 1

2 8002101 8602101 Counterweight cover 1

3 8003100 8603100 Battery-box left 1

4 8003001 8603001 Battery-box cover left 1

5 8004100 8604100 Battery-box right 1

6 8004001 8604001 Battery-box cover right 1

7 e-box plate 1
Not on: 0300123305, 

0300123321, 0300126174 

and 0300172103

8 Motor-tray 1

9 8602107 Additional counterweight 2 only on 0300111124

10 8602107 Wiring-cover counterweight 1

8005100

p/n
remarksitem# description qty.

8000003

 
  

8 

7 

5 

6 1 

2 

4 

3 

9 

1 

2 

7 

4 

3 

8 

5 

10 

6 

E800AJ 

E860SJ 
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5.3. Electrical  

 

 
 

item# p/n description Qty.

101 99018028 e-motor 1

102 99010001 motor-controller 1

103 99010002 contactor 72/80V 1

104 99010003 contactor assembly bracket 1

105 99010004 cooling plate 1

106 99010005 DC-DC converter 50-100V ~ 13,8V - 450W 1

107 99011006 flash-light 1

108 99010007 fan 1

109 99010008 fan-protection 1  

ă on the hood          at the back-side of the motor-tray ă-----------------------ă 10...

. 
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item# p/n description Qty.

201 99012217 e-box 1

202 99010009 assembly plate e-box 1

203 99010010 swivel M20x1,5 1

204 99010011 nut M20x1,5 1

205 99010012 nut M16x1,5 1

206 99010013 swivel M16x1,5 1

207 99010014 swivel M12x1,5 4

208 99010015 nut M12x1,5 4

209 99010016 end-terminal 4

210 99010017 time delay switch 1

211 99010018 relay 1

212 99010019 relay 2

213 99010020 relay assembly bracket 6

214 99010021 relay mounting base 3

215 99010022 DIN mounting-rail 0,2m 1

216 99010023 endplate for terminal 1

217 99010024 DIN mounting-rail terminal grey 25  

20...

. 
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item# p/n description Qty.

301 99010025 I-gauge 1

302 99012217 e-box 1

303 99010009 assembly plate e-box 1

304 99010026 push-button 1

305 99010027 push-button collar snap on 1

306 99010028 e-cable 18x0,75 7

307 99010010 swivel M20x1,5 2

308 99010011 nut M20x1,5 2

309 99010029 push-button contact-block 1

310 99010030 fuse-holder and fuse 8A 1

311 99010031A print (supersedes 99010031) 1  
  

30...

. 

A 
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item# p/n description Qty.

401 99011710 e-box 1

402 99010032 LED green 220V 3

403 99010010 swivel M20x1,5 2

404 99010011 nut M20x1,5 2

406 99010033 DIN mounting-rail terminal green/yellow 1

407 99010034 DIN mounting-rail terminal grey 3

408 99010035 DIN mounting-rail terminal blue 1

409 99010016 end-terminal 2

410 99010022 DIN mounting-rail 0,2m 1  
 

 
 

item# p/n description Qty.

501 99028060 Battery-charger 1

502 88020352 Battery-plug with handhold 3

503 99020350 Battery-plug without handhold 3  

501 

502 

503 

30...

. 
































